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SISTEMI DI ETICHETTATURE - SOVRASTAMPA 
CODIFICA E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI
ETIPACK spa - Via Acquileia 55/61-20092 Cinisello Balsamo(MI)-ITALY
tel.02/660621 r.a. - telex 323250 SETIPA I -telefax 02/6174919

A  T E R M I N I   D I   L E G G E  R I S E R V I A M O   L A   P R O P R I E T A   D I  

Q U E S T O  D I S E G N O  C O N  D I V I E T O  D I  R I P R O D U R L O ,  R E N D E R L O
N O T O  A  T E R Z I  S E N Z A  N O S T R A  A U T O R I Z Z A Z I O N E  S C R I T T A .   

T H I S  D R A W I N G  I S  O F  O U R  P R O P E R T Y  A N D  I T  

S H A L L  N O T  B E  R E P R O D U C E D  C O P I E D   L E N T   O R   
D I S P O S E D   W I T H O U T   O U R   W R I T T E N   C O N S E N T

MOD
NUOVO

E T I P A C K  S I  R I S E R V A  D I  A P P O R T A R E  T U T T E  L E  

M O D I F I C H E  C H E  L ' E V O L U Z I O N E  T E C N I C A  R E N D E R A `
N E C E S S A R I E   S A N Z A   O B B L I G O   D I   P R E A V V I S O

E T I P A C K  R E S E R V E S  T H E  R I G H T  T O  M O D I F Y  

M A C H I N E S  A N D  C O M P O N E N T S  A C C O R D I N G  T O  
T H E  T E C H N I C A L  E V O L U T I O N , W I T H O U T  N O T I C E
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ETIPACK s.p.a. Layout Whizzy 210BRO con terminale lungh.600mm. Largh.141mm
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Allegato scheda/Enclosure leaflet n°1.7 
 

 
 
                        

Configurazione/ Configuration 
 

 Whizzy 210 BRO con motorizzazione Brushless Omron 

 Terminale inclinato per applicazione orizzontale 

 Rullo applicatore oscillante  

 Fotocellula di start a fibra ottica  

 Kit agitatore su magazzino 

 Struttura a ponte con microregolazione verticale 

 Quadro elettrico con PLC Omron 

 Encoder 

 
Nota : Per completare la soluzione il cliente deve prevedere l’applicazione  
di un punto colla  

 

 Whizzy 210 BRO with  Omron brushless motor  

 Sloping dispensing unit for horizontal application  

 Foating applicatior roller   

 Fiber optics start photocell   

 Shaker kit on stacker 

 Support structure with vertical microregulation 

 Control board with  Omron PLC  

 Encoder  

Note : A hot melt unit is necessary to complete the solution 

 




