


90

N.B. LE QUOTE SONO INDICATIVE E MODIFICABILI IN FASE DI PROGETTO

1038

800

553

filo scorrimento prodotto

Uscita prodotto

1199060866-

19/07/05Ute2/D.P.

tel.02/660621 r.a. - telex 323250 SETIPA I -telefax 02/6174919
ETIPACK spa - Via Acquileia 55/61-20092 Cinisello Balsamo(MI)-ITALY
CODIFICA E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI

NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.  
QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, RENDERLO
A TERMINI  DI  LEGGE RISERVIAMO  LA  PROPRIETA  DI 

DISPOSED  WITHOUT  OUR  WRITTEN  CONSENT

MOD
NUOVO

SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED  LENT  OR  
THIS DRAWING IS OF OUR PROPERTY AND IT 

NECESSARIE  SANZA  OBBLIGO  DI  PREAVVISO
MODIFICHE CHE L'EVOLUZIONE TECNICA RENDERA`
ETIPACK SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE 

THE TECHNICAL EVOLUTION,WITHOUT NOTICE

SCALA / SCALE

MACHINES AND COMPONENTS ACCORDING TO 

DESCRIPTION

DISEGNATO/DRAWN-ON DATA / DATE APPROVATO/APPROUVED

N.CODICE / N.CODE

ETIPACK s.p.a. DESCRIZIONE odifica terminale per distribuzione pieghevoli
SISTEMI DI ETICHETTATURE - SOVRASTAMPA 

ETIPACK RESERVES THE RIGHT TO MODIFY 

Layout m

Rev.0   19/07/05   Ute2/D.P.

602

391

350

552

bardi
Nota
Il magazzino di carico è una variabile, sia in altezza che in lunghezza.   Dipende molto dal tipo di foglio da dispensare, grammi/mq, tipo di piega, qualità della carta.

bardi
Nota
Quota valida solo se il prodotto da dispensare non supera la lunghezza di 180mm. 
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Configurazione/ Configuration 
 

 Whizzy 350 con motorizzazione Brushless Omron 

 Terminale di distribuzione pneumatico oscillante  e sistema di allineamento del 

pieghevole prima della applicazione  

 2 Fibre ottiche per controllo allineamento  

 Magazzino di carico ventilato con pompa canale laterale 

 Quadro elettrico con PLC Omron 

 Tastiera per Whizzy BRO 

 Struttura di supporto ( tubolare in alluminio ) per fissaggio a macchina 

fustellatrice 

 Start da fustellatrice  

 Encoder 

 
 

 Whizzy 210 BRO with  Omron brushless motor  

 Pneumatic floating dispensing unit and device to align  products before they are 

applied 

 2 fiber optics photocells as alignement control system 

 Ventilated stacker with side pump 

 Control board with  Omron PLC  

 Keypad for Whizzy BRO 

 Support structure (aluminium) to fix the maxine on the die cutting machine 

 Start from die cutting machine 

 Encoder 

 

 

 




