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SISTEMI DI ETICHETTATURE - SOVRASTAMPA 
CODIFICA E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI

ETIPACK spa - Via Acquileia 55/61-20092 Cinisello Balsamo(MI)-ITALY

tel.02/660621 r.a. - telex 323250 SETIPA I -telefax 02/6174919

da  0,5
a     3 

oltre   3
fino a 6

A TERMINI  DI  LEGGE RISERVIAMO  LA  PROPRIETA  DI 
QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, RENDERLO
NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.  

THIS DRAWING IS OF OUR PROPERTY AND IT 
SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED  LENT  OR  
DISPOSED  WITHOUT  OUR  WRITTEN  CONSENT

MOD
NUOVO

ETIPACK SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE 
MODIFICHE CHE L'EVOLUZIONE TECNICA RENDERA`
NECESSARIE  SANZA  OBBLIGO  DI  PREAVVISO

ETIPACK RESERVES THE RIGHT TO MODIFY 
MACHINES AND COMPONENTS ACCORDING TO 
THE TECHNICAL EVOLUTION,WITHOUT NOTICE

SCALA / SCALE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DISEGNATO/DRAWN-ON DATA / DATE APPROVATO/APPROUVED

N.CODICE / N.CODE

TRATTAMENTO / TREATMENT

SMUSSI NON QUOTATI
NOT CONSIDERED BEVELS

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE / TOLLERANCE LIMIT

MATERIALE / MATERIAL

 N. PEZZI
N. OF PIECE

DIMENSIONI GREZZO
ROUGH DIMENSIONS

PESO UNITARIO
UNIT WEIGHT

ETIPACK s.p.a. Layout Clippy doppia spalla speciale per coperchi

Ute2/L.P. 13/07/01

- 1110260002

SBAVARE

oltre 6
fino a 30

oltre    30
fino a 120

oltre   120
fino a 400

oltre   400
fino a 1000

oltre   120
fino a 2000

oltre   2000
fino a 4000

fine

media
grossolana

molto gross.
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RUGOSITA'  Ra in µm
3,21,6(              )6,3

              QUOTE SENZA
 INDICAZIONE DI TOLLERANZA

Grado di precisione:
 medio    UNI 5307

Rev.0    13/07/01    L.P.
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Configurazione/ Configuration 
 

 Clippy 100  in acciao  inox con motorizzazione Brushless Omron  

larghezza 750 mm 

 Leva cinematismo da 100 mm  

 Doppio magazzino di carico in inox personalizzato per trattare vaschette 

 Selezionatore pneumatico della singola vaschetta da disimpilare  

 Struttura di supporto completa di base a C in acciaio inox e di colonna  

 Microregolazione verticale e orizzontale  

 Supporto speciale per Clippy  

 Quadro elettrico in inox 

 Fotostart reflex 

 Pulsantiera remota in acciao inox 

 
 

 Stainless steel Clippy 100  with  Omron Brushless motor width 750 mm 

 Lever for kinematic motion 

 Double stacker in stainless steel customized to process trays/tubs  

 Pneumatic selector of single trays to be denested 

 Support structure with C-shaped stainless steel base and column  

 Vertical and horizontal microregulation  

 Support for  Clippy  

 Stainless steel control board 

 Reflex start photocell 

 Stainless steel control keyboard 

 

 




